counter
Liest (und resettet) einen Encoder oder Impulszahler der Ausgange C1 bis C4 vom TXT 4.0

Node ‘counter' bearbeiten Name: Bezeichnung der Node
Controller: nur TXT 4.0 moglich
Laschen Abbrechen Counter Nr.: Ausgdnge C1 — C4 (hier C3)
Action: nur lesen oder resetten
# Eigenschaften ® B E pollinterval: Poll: 0 = Die Ausldsung erfolgt
durch eine Eingangsnachricht
¥ MName Counter ab 1 =Zeit der Wiederholung der Abfrage
£ Controller TXT 40 vl | # +

# CounterNr | 3

14 (C-pins / encoder inputs)

< Default

Action Read only v
O Pollinterval | 0

Milliseconds. 0 = disabled (frigger only).

msg.payload: "read" (default) or "reset” to reset then read.

15.10.2026, 09:00:32 node: debug 18
@cC3o ‘ b { count: 4, nams: "C3", state: 1 }

count: Gesamtzahl der Impulse
C3: Nummer des Ausganges
state: aktueller Zustand bei Abfrage

Node 'inject’ bearbeiten

Laschen Abbrechen

#+ Eigenschaften & B =

¥ Name Read

msg. payload = = & read x®
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msg. topic s



