remote

Sendet ein Remote-Ereignis oder eine Sprachnachricht an ein aktuell ausgefiihrtes TXT 4.0-

Name: Bezeichnung der Node

Node 'remote’ bearbeiten

Laschen Abbrechen

#* Eigenschaften

W Name Remote Event
£ Controller TXT 4.0 ~
= Mode Voice (send text string to runnin «~

Event mode: msg. payload = event |D siring or
{ id, attributes: [{key, value}] }.
Voice mode: msg.payload = text string.

0 lichtan

|| lichtaus @ voice: licht aus

MNode 'inject’ bearbeiten

=g, =

Controller: nur TXT 4.0 moglich
Mode: Voice - Text, der als Sprachereignis an

das laufende Programm gesendet werden soll.
(hier im Beispiel)

Event - Als Ereignis-ID wird eine einfache
Zeichenkette ohne Attribute verwendet.

& B =

Léschen Abbrechen

#+ Eigenschaften

% Name Name
msg. payload == & lichtan
msqg. topic =|- &

& B =

2192026, 08:17-:24 node: debug 81

msg.payload : string[8]

- "licht an"

21.9.2026, 08:17:26 node: debug 81

"licht aus"
914 B R P R =
o=
ft Voice Control o 3
Erfasste Befehle

licht aus

licht an

Die App Voice-Control (rechts) wird durch das inject-Node (links) mit dem entsprechenden Sprachbefehl ersetzt.
Um den Befehl zu empfangen muss in Robo Pro Coding ein entsprechendes Programm zur Verfligung gestellt werden.

wenn Befehl empfangen: Text
el Y - - o ichtan

mache % setze LED [EUMICERS EINA
LEr g - lichtan o

+ falls I8 = - O licht aus k2
mache % setzeLED
RN Jicht aus |

Programmstart

I LY ) TXT_M_03 -

dauerhaft wiederholen




